
ELSÔ TAPASZTALATOK
Nagy várakozás elôzte meg az eszköz ér-
kezését, melyet követôen – sokszorosan 
módosított idôpontok után – végre ke-
zünkbe foghattuk ezt a nagyszerû esz-
közt. Az elsô benyomás az volt, hogy mi-
lyen pici, mármint a panel mérete, hiszen 
alig több mint 13x7 cm. Sokkal nagyobb 
méretû behatolásjelzô és kommunikációs 
modul panelekhez szoktunk. Rögvest meg 
is kérdeztem a gyártó cég vezetôjét, ho-
gyan lehet, hogy ilyen kis helyre ennyi sok 
funkciót képesek belepréselni, mire érke-
zett a válasz: „sokkal kisebb is lehetett 
volna, de a sorkapcsok mérete és a sze-
relhetôség miatt nem volt értelme a továb-
bi minimalizálásnak, a méret nem min-
den”. 

■ Általánosságban elmondható, hogy a 
modulon nincs semmi feltûnô, kiálló al-
katrész nem található. Egy rövid antenna 
jelzi, hogy képes a vezeték nélküli GSM 
kommunikációra. Ha behatolásjelzô köz-
pontként szeretnénk használni, tudnunk 
kell, hogy nyomógombos – tehát hagyo-
mányos – kezelô – nincs hozzá. Rövidebb 
idejû használat során hozzászoktunk 
hogy SMS-el, kulcsos kapcsolóval, vagy 
egyszerûbb kódzárral élesítettük és hatás-
talanítottuk rendszerünket. Élesítésre hasz-
nálható még a cég által ajánlott rádiós 
távirányító is. A modulhoz minden útmu-
tatót a gyártó cég Internetes honlapján ta-
lálunk meg – magyar és angol nyelven. 
Elmondható, hogy az útmutató elégséges 
és jól átgondolt, segítségével bárki képes 

a rendszer beüzemelésére – nem is igé-
nyeltük a papíralapú leírást.
■ Amennyiben bármilyen kérdésünk van, 
a gyártó cég szakemberei készséggel vá-
laszolnak telefonos és e-mail-es megke-
resésünkre.

MÛSZAKI JELLEMZÔK
Az SPG 804 modul – az opcióként kapha-
tó rádiófrekvenciás bôvítése az érvényben 

levô szabványnak megfelelôen – a 
868 MHz-es frekvenciasávot hasz-
nálja. 
■ A modulhoz ajánlott – Inovonics – 
vezeték nélküli érzékelôk elemes táp-
lálásúak, rádiós kommunikációjuk az 

Inovonics saját fejlesztésû EchoStream 
protokolljával védettek. Az SPG 804 alap-
értelmezésben vezetékes rendszer, de be-
meneti és kimeneti csatlakozókhoz szük-
ség szerint különbözô rádiós eszközök 
csatlakoztathatók. A rendszerben történô 
események jelenthetôk bármely telefon-
számra vagy mobil telefonra (SMS üzenet 
útján) és/vagy a Távfelügyeleti Központba, 
esetleg e-mailben.
■ Az a tény, hogy a rendszer telepítéséhez 
opcióként kapható rádiós rendszer esetén 
nincs szükség kábelezésre, rendkívül ro-
konszenves lehet minden telepítô vagy 
belsôépítész szemében, hiszen ki szeret-
ne kábelcsatornákat látni a nappalijában? 
A rendszer felügyeletét és a személyes je-
lenlétet nem igénylô beállítási munkákat a 
rendszer telepítôje/karbantartója távprog-
ramozással is végrehajthatja, és ha szük-
séges, a rendszer közvetlenül tájékoztatja 
a figyelmét igénylô eseményekrôl (kime-
rült elem, hálózat-kimaradás stb.).
■ „A központ alapkiépítésben 4 duplave-
zetékes zónabemenetet tartalmaz és to-
vábbi 32 vezeték nélküli eszköz csatla-
koztatását támogatja. A rendszer jelenlegi 
kiépítésében nem alkalmas a részleges 
élesítésre, vagy 2 logikailag különálló 
részre (partícióra) bontására, de STAY/
AWAY módú élesítésre igen. A központi 
egység szolgáltatja a vezérlôjelzéseket a 
kültéri hang és fényjelzôk, valamint a 4 
programozható kimenet számára. A mo-
dulhoz nem szükséges telepítôi program. 
Bármely számítógép böngészôjébôl töké-
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Fenomenális lehetôségekFenomenális lehetôségek 
egy icipici kis helyenegy icipici kis helyen

A SKY LABORATORIES A SKY LABORATORIES 
SPG 804 MULTIFUNKCIÓS ÁTJELZÔ- SPG 804 MULTIFUNKCIÓS ÁTJELZÔ- 
ÉS BEHATOLÁSJELZÔ MODUL TESZTJEÉS BEHATOLÁSJELZÔ MODUL TESZTJE

Valószínûleg az elsô vezérlô/modul panel, amely 
IP-kamera vezérlést is tartalmaz és teljes GPRS 
és IP kommunikáció mellett PSTN, DATA 
és SMS tartalék kommunikációs csatornákkal 
is rendelkezik. Használható önálló 
riasztóközpontként és kommunikációs modulként 
bármilyen DTMF Contact ID képes központhoz. 
Többféle nyílt, titkosított IP kommunikációs 
formátummal is rendelkezik mellyel nem 
csak a cég saját távfelügyeleti vevôjéhez 
csatlakoztatható, hanem univerzális vevôkhöz is 
mint például a magyar gyártmányú Enigma vevô.

38-40 teszt.indd   3838-40 teszt.indd   38 2010.02.18   21:29:422010.02.18   21:29:42



letes funkcionalitásban képesek lehetünk 
– megfelelô azonosítás után – a modul 
programozására. A modul elônye, hogy 8 
IP-kamera vezérlését is képes ellátni.
■ A gyártó – ha behatolásjelzô központ-
ként, vagy egy meglévô központ rádiós 
bôvítôjeként szeretnénk használni – a 
Inovonics ES 1260 kódjelû vezeték nélküli 
passzívinfra mozgásérzékelôt ajánlja. 
Célja az emberi test mozgásának érzéke-
lése az épületek belsejében. A készülék 
érzékelési tartománya a belehelyezett op-
cionális lencse karakterisztikájától füg-
gôen módosítható – alapesetben ez 120° 
15,2 m. A lencsék cseréjével vízszintes 
vagy függôleges függöny, folyosó vagy 
kisállatvédett érzékelési tartomány alakít-
ható ki. Az érzékelô védett az elektronikus 
zajok ellen. Az érzékelô elemes (3.0 V lit-
hium – CR123A) táplálású.
■ Nyitásérzékelô tekintetében – mivel 8 
vezetékes zóna kialakítását támogatja a 
modul, bármely hagyományos eszközt is 
használhatunk. Rádiós kivitel esetén az 
Inovonics ES 1210W kódjelû vezeték nél-
küli eszközt ajánlja a gyártó. 
■ A modul 5 irányú kommunikáció képes: 
ETHERNET, GPRS, DIALUP, SMS, PSTN. Ha 
az ETHERNET és GPRS kapcsolat is meg-
szakad még más kommunikációs csator-

nák is rendelkezésre állnak. A kommuniká-
tor kártyafüggetlen és az alábbi szolgálta-
tások megvalósítását teszi lehetôvé:
�  Eseményjelentés SMS üzenetekkel (ma-

ximum 8 telefonszámra), 
�  Eseményjelentés telefonhívással és fi-

gyelmeztetô hangjelzéssel, 
�  Eseményjelentés legfeljebb 2 riasztást 

fogadó központ irányába, 
�  Távvezérlés és programozás telefonké-

szülékrôl, vagy SMS utasításokkal, 
�  Elektromos eszközök távvezérlése egy 

jogosult telefonszámról érkezô hívás-
sal, 

�  Távvezérlés és programozás az Inter-
neten,

�  Telefonkészülék csatlakoztatása esetén 
szimulált telefonvonali és GSM átjáró 
funkció. 

ÜZEMBE HELYEZÉS
A modulhoz – az Internetrôl (www.skyla-
boratories.com) letölthetô dokumentáció 
mennyisége és minôsége megfelelô. A fel-
használói útmutatót – tapasztalataink sze-
rint – bárki képes értelmezni és a benne 
leírtakat végrehajtani. 
■ A panel web-es felületrôl, browser 
(böngészô program) segítségével progra-
mozható, így nincs szükség különálló ➲
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SPG 804 
MÛSZAKI JELLEMZÔI

Általános adatok:

24 órás folyamatos kétirányú felügyelt 
IP kapcsolat
Két felügyeleti szerver IP programozha-
tó
Kompatibilis minden DTMF CID és 4/2 
riasztóközponttal
Panelen lévô vezetékes zónák, melyek 
bôvítôként használhatók bármely köz-
ponthoz
Bôvíthetô vezeték nélküli érzékelôkkel 
(32 db max., Inovonics 868 MHz wire-
less)
Teljes értékû önálló riasztóközpont 8 ve-
zetékes és 32 vezeték nélküli zónával.
E-mail küldés, Automatikus SMS küldés
SMS parancs fogadás
Számos zónafunkció (Követô, azonnali, 
24 órás, tamper stb)
Stay and Away módú élesítés
4 programozható kimenet (open collec-
tor)
Kimenetek távolról vezérelhetôk bármi-
lyen internet browserrel vagy ETMS 
szoftverrel
Web alapú programozás, nincs szük-
ség feltöltô szoftverre, kábelre, és mo-
demre
Távolról elérhetô web diagnosztika
4 felhasználó, mely különbözô felhasz-
nálói hozzáférési szinten engedélyez-
hetô
8 IP-kamera vezérlése (rögzítés indítás, 
megállítás és képtartalom FTP szerverre 
történô indítása)
Telefonkészülék csatlakoztatható hoz-
zá, melyre a GSM csatornán hívást lehet 
fogadni és kezdeményezni.
Távolról firmwarelhetô
További Sorosport-bôvíthetôség (RS232, 
485) 
Opcionális Hangszóró és mikrofon 
Eseménymemória: a legutolsó 50 ese-
mény, dátum és idôbélyeggel 

Elektromos adatok: 

Tápfeszültség: 11–15 VDC / 70 mA 

Kommunikáció: 

Kommunikációs frekvencia: 868 MHz 
128 bites AES kódolás
ötirányú kommunikáció: ETHERNET, 
GPRS, DIALUP, SMS, PSTN (Ha az 
ETHERNET és GPRS kapcsolat is meg-
szakad, még más kommunikációs csa-
tornák is rendelkezésre állnak)

1. kép – Az állapot (status) ablak
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szoftverre. Távoli ellenôrzése és vezér-
lése is a webfelületen érhetô el. Elsô kap-
csolat létrehozásakor csatlakoztassuk a 
panelt a belsô hálózatra. A panel 1 percen 
keresztül keresi a kiszolgálót, ha nem ta-
lálja, a másodlagosra beállított IP-címet 
fogja használni. Sikeres csatlakozás ese-
tén a bejelentkezô oldal jelenik meg, ahol 
meg kell adnunk felhasználó nevünket és 
jelszavunkat. A belépéshez a „Login” fel-
iratra kattintunk.
■ Sikeres belépés után a panel a „Status” 

(állapot) ablakot jeleníti meg (1. kép). A 

gyári beállítások megváltoztatásához a 
felsô sorban elhelyezett „Configure” pa-

rancsgombra kell kattintani (2. kép). Ezen 
az oldalon számos paraméter egyszerûen 
és különösebb gyakorlatot nem igénylô 
módon beállítható, többek között: a kom-
munikáció; a zónabeállítások; a késlelte-
tések; a programozható kimenetek; stb.. 
■ A felsô sorban a „Cameras” menüpont-
ra kattintva érhetjük el a csatlakoztatott, 
kamerák beállításait. A panel 8 IP-kamera 
vezérlésére alkalmas. A további menü-
pontokon érhetjük el a felhasználók ada-
tait (A modul 4 felhasználó rögzítését tá-
mogatja) és az eseménymemória tartal-

mát (3. kép).
■ A rádiós érzékelôk modulhoz „csatla-
koztatása” a konkurens termékekkel szinte 
azonos módon történik. A zóna és egyéb 
paraméterek beállítása – ha valaki ismeri 
felhasználásuk módját – nem kíván gya-
korlott szakembert. Egy Internet bön-
gészôbôl egyszerûen kiválaszthatom a kí-
vánt beállításokat. 

KEZELHETÔSÉG
Ez a modul mindent tud, ami egy ilyen 
rendszertôl elvárható. Alapszintû kezelése 
egyszerû, bár nagyon szokatlan – leg-
alábbis elsôre. A csatlakoztatott kulcsos 
kapcsoló használata különösebb magya-
rázatot nem igényel. 
Végezetül köszönetet mondok Kôszegi 
Péternek (Skylaboratories Kft.) a cikk 
megírásában nyújtott segítségéért.

Papp József

➲
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SPG 804 multifunkciós átjelzô- és behatolásjelzô modul

Tájékoztató ár: a forgalmazó által közreadott végfelhasználói (lista)ár 45 900 Ft + áfa

Értékelés – elsô tapasztalatok:
 (1–5-ig terjedô skálán)     4 pont *

� Kezelhetôség: max.: 15 (15%) 8 pont

� Programozás: max.: 25 (25%) 20 pont

� Szolgáltatások: max.: 20 (20%) 20 pont

� Bôvíthetôség: max.: 5 (5%) 5 pont

� Biztonság: max.: 25 (25%) 20 pont

� Kivitelezés: max.: 5 (5%) 4 pont

� Extrák: max.: 5 (5%) 5 pont

Összpontszám: (A maximális pontszám – az egyes részek összege) 86 pont

Ár/érték: Nagyon jó

2. kép – A gyári beállítások megváltoztatására 

a Configure parancsgombbal juthatunk el
3. kép 

Az eseménymemória tartalma

A SKYLABORATORIES A SKYLABORATORIES 
SPG 804 MULTIFUNKCIÓS SPG 804 MULTIFUNKCIÓS 
ÁTJELZÔ- ÉS ÁTJELZÔ- ÉS 
BEHATOLÁSJELZÔ MODUL BEHATOLÁSJELZÔ MODUL 
TESZTJETESZTJE

38-40 teszt.indd   4038-40 teszt.indd   40 2010.02.18   21:30:042010.02.18   21:30:04



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality ZIP Attila'] [Based on 'Press Quality ZIP Attila'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


